
CARACTERÍSTICAS PADRÃO

• ATÉ SEIS (6) SENSORES
• REGISTRO DE DADOS COM CARTÃO DE SD
• INTERFACE USB
• BLOCO DE SENSOR AQUECIDO
• BOMBA E REFRIGERADOR PELTIER

INDUSTRIAL
• PROTEÇÃO DE SOBRE ALCANCE DE CO
• MEDIDOR DE FLUXO DIGITAL
• DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE AR

ESCOLHA O MODELO MAIS ADEQUADO PARA AS SUAS NECESSIDADES

A Série J2KNpro representa a potência máxima para 
análises de gases industriais. Tem desempenho e 
precisão insuperados no campo de analisadores 
portáteis de emissões de combustão.

Oferece conectividade sem fio, várias ferramentas 
de relatórios, e pode ser usado para testes CTM-030 
e CTM-034, ASTM D6522, ZZZZ, JJJJ, SQAQMD 
1110.2 e SCAQMD 1146.1.

 CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

• ATÉ TRÊS (3) SENSORES NDIR (CO2, CO E
HIDROCARBONETOS)

• SENSORES DE CO COM ALCANCE DUPLO
• BLUETOOTH OU WI-FI
• CONEXÃO DE ENERGIA PARA LINHA DE

AMOSTRA AQUECIDA
• PURGA COM AR FRESCO
• SOFTWARE DE RELATÓRIOS
• VELOCIDADE DE FLUXO DE CHAMINÉ

ecom-J2KNpro Easy

SÉRIE ECOM-J2KNpro        A PRÓXIMA GERAÇÃO

RESISTENTE    CONFIÁVEL    PRECISO     LEVE
A n á l i s e  I n t e l i g e n t e

J2KNpro Easy para testes padrão, ajustes e manutenção. 
J2KNpro Industrial para recursos avançados e testes de ciclo.

Para informações mais detalhadas, visite www.ecomusa.com.



Para informações mais detalhadas, visite www.ecomusa.com.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

DIMENSÕES 
J2KNpro Easy: 
440 x 250 x 300 mm 
Peso: 12 kg

J2KNpro Industrial: 
500 x 250 x 300 mm 
Peso: 13 kg

ELETRICIDAD
Vida útil da bateria: 4 - 6 horas, 
6V 7.2Ah, íon de lítio (base) 
3AA Ni-MH 1.2V 2Ah (remoto)   

EXIBIÇÃO
Com iluminação posterior, 
contraste ajustável e zoom, 
exibe todos os parâmetros 
simultaneamente
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Use o ECOM Remote Mobile App para facilitar a 
visualização e o armazenamento dos resultados de 
testes! Salve dados, exporte para PDF ou CSV, e imprima 
os resultados do analisador.

Com Série ECOM Pro, 
não há erro!

USE O J2KNpro COM O APP MÓVEL REMOTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SÉRIE J2KNpro  
Medições Gama Precisão Resolução  Sensor ***    Tipo de sensor
Oxigênio (O2) 0-21% vol ± 0.2% vol            0.1% vol 4-5 Anos Eletroquímico
Monóxido de Carbono (CO) 0-10,000 ppm ± 2% Medido*     1.0 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Monóxido de Carbono (%) 0-63,000 ppm ± 2% Medido*     5.0 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Óxido Nítrico (NO) 0-5000 ppm ± 5% Medido*     1.0 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Óxido Nítrico (low) 0-500 ppm ± 5% Medido* 0.1 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Dióxido de Nitrogênio (NO2) 0-1000 ppm ± 5% Medido*     1.0 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Dióxido de Nitrogênio (low) 0-100 ppm ± 5% Medido* 0.1 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Dióxido de Enxofre (SO2) 0-5000 ppm ± 5% Medido*     1.0 ppm 6-8 Anos Eletroquímico
Combustíveis (CxHy) 0-4.00% vol 0.01% vol 5 Anos Pelistor
Metano (CH4) 0-3.00% vol       ± 3% Medido*          0.001% vol    5 Anos NDIR
Carbon Dioxide (CO2) 0-20% ± 5% Medido** 0.1% vol 5 Anos NDIR
Carbon Monoxide 1000-63,000 ppm  ± 5% Medido** 10 ppm 5 Anos NDIR
Propane 0-2000 ppm        ± 5% Medido*   1.0 ppm    5 Anos NDIR
Sulfato de Hidrogênio (H2S) 0-1000 ppm ± 2% Medido*     1.0 ppm 4 Anos Eletroquímico
Rascunho / Pressão ±40” H2O           ± 2% Medido*  0.004” H2O  10 Anos DMS 
Temperatura do Gás 4-1000°C**   ± 1° C
Temperatura Ambiente 4-50° C  ± 1° C
O2 Correção 0-20% O2 Calculado
Dióxido de Carbono 0-CO2 max of fuel Calculado
Teste de Fumaça 0-9

Pesquise “ECOM remote display” na Apple 
Store ou na Android Google Play Store.

*  Precisão: Quando calibrado antes do uso em conformidade com as especificações da ECOM America, Ltd.
**  Dependente de sonda
*** A vida útil do sensor variará dependendo de frequência de uso e aplicação

RESISTENTE    CONFIÁVEL    PRECISO     LEVE
A n á l i s e  I n t e l i g e n t e
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ECOM America, Ltd. 
1628 Oakbrook Drive 
Gainesville, GA 30507

Llamada gratis: 1-877.326.6411 
Tel: 770.532.3280
ecom.info@ecomusa.com




